C1 ПРОИЗВОЛЬНАЯ  ПЛОСКАЯ СИСТЕМА СИЛ

Для представленных на теле схемы (16) определить реакции опор. Приведенные на схемах нагрузки имеют следующие величины: вес груза          G = 10 кН, сила F = 10 кН, момент пары сил М = 20 кН∙м, интенсивность распределенной силы q = 5 кН/м, а также qmax = 5 кН/м. Размеры указаны в метрах. Весом тела следует пренебречь.
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C2 РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

Для представленных на теле схемы 16 составных конструкций найти реакции опор. Размеры указаны в метрах. Весом элементов конструкций пренебречь.
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[bookmark: _GoBack]C3 РАВНОВЕСИЕ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
Определить реакции опор однородной прямоугольной плиты, изображенной на схеме 16. 
Вес плиты P=12 кН, размеры |АВ| = 6 м  и  |BC| = 2 м. Плита закреплена с помощью трех опор: шарнирно-неподвижной опоры (сферический шарнир) в точке А, подшипниковой опоры в точке В и опорного стержня СС’ в точке С. На плиту действует пара сил с моментом М = 10 кНм и в серединах соответствующих сторон — горизонтальная сила F1= 6 кН и вертикальная сила F2 = 8 кН.
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M = 60 xHwM; g = 25 xH/™
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